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Balancim auto-lub. 
Não necessita de lubrifi cação.

Sistema de frenagem totalmente integrado 
com 3ª via de emergência.

Buchas moleculares do braço tensor. 
Não desalinha.

Eixos com cubo outboard e dois rolamentos 
grandes. Manutenção dos freios sem retirar 

o cubo do eixo.



Design do conjunto traseiro moderno e 
exclusivo.

Fueiros e malhais Woodking parafusados.

Suportes e acessórios periféricos 
parafusados ao chassi.

Fiação elétrica blindada.
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- Chassi modelo plano;
- Longarinas em perfil “l” em aço de alta 
resistência;
- Travessas internas do chassi em perfil 
“C”;
- Pino rei flangeado de 02” (50,8mm), 
conforme NBR 5548;
- Quinta roda para pino rei de 2” na 
composição dianteira;
- Acoplamento adequado a veículo 6x4;
- Suspensão mecânica;
- Suspensor pneumático no 1° eixo;
- Eixos tubulares com capacidade 
técnica nominal de 13 ton cada;
- Cubos e rodas a disco;
- Rolamentos grandes iguais, modelo 
32218;
- Dezessete rodas 8:25 x 22.5”;

- Fueiros e malhal em aço de alta 
resistência, parafusados ao chassi;
- Sistema de amarração pneumática, 
para tensionamento da carga;
- Assoalho em chapa lisa 2,00mm entre 
longarinas;
- Adesivos refletivos de segurança, 
conforme resolução CONTRAN 128/01.

- Preparação de superficie em jato de 
granalha padrão SA 2 1/2;
- Pintura com tinta de poliuretano (PU) 
industrial DF com proteção anticorrosiva 
e ultravioleta;
- Pintura com processo eletrostático 
liquído.

- Pneus;
- Suspensão pneumática rodado duplo;
- Suspensão pneumática single.
- Chassi modelo rebaixado;
- Rodas de alumínio;
- Caixa de ferramentas plástica 
(660X550X580);
- Reservatório plástico para água 25 
litros;
- Para-lama polimérico com apara-barro 
antispray;
- Para-lama dianteiro metálico ou 
polimérico;
- Aparelho de levantamento mecânico 
em todas as composições;
- Sistema de amarração com catraca 
automática.
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- Sistema de freio integrado;
- Freio ABS;
- Para-choque fixo na composição 
dianteira e móvel na composição 
traseira, conforme resolução do 
CONTRAN 593/2016;
- Suporte de estepe do tipo catraca, na 
composição dianteira;
- Aparelho de levantamento mecânico 
somente na composição dianteira;
- Para-lama metálico com apara barro 
antispray;
- Instalação elétrica com lanternas em 
LED e chicote elétrico blindado; 
- Protetor lateral com barras de 
alumínio, (conforme modelo).
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- Chassi modelo plano;
- Longarinas em perfil “l” em aço alta 
resistência;
- Travessas internas do chassi em perfil 
“C”;
- Pino rei flangeado de 02” (50,8mm), 
conforme NBR 5548;
- Quinta roda para pino rei de 3 1/2” na 
composição dianteira e intermediária;
- Acoplamento adequado a veículo 6x4;
- Suspensão mecânica;
- Suspensor pneumático no 1° eixo;
- Eixos tubulares com capacidade 
técnica nominal de 13 ton cada;
- Cubos e rodas a disco;
- Rolamentos grandes iguais, modelo 
32218;
- Vinte e cinco rodas 8:25 x 22.5”;
- Sistema de freio integrado;

- Fueiros e malhal em aço de alta 
resistência, parafusados ao chassi;
- Sistema de amarração pneumática, 
para tensionamento da carga;
- Assoalho em chapa lisa 2,00mm entre 
longarinas;
- Adesivos refletivos de segurança, 
conforme resolução CONTRAN 128/01.

- Preparação de superficie em jato de 
granalha padrão SA 2 1/2;
- Pintura com tinta de poliuretano (PU) 
industrial DF com proteção anticorrosiva 
e ultravioleta;
- Pintura com processo eletrostático 
liquído.

- Pneus;
- Suspensão pneumática rodado duplo;
- Suspensão pneumática single.
- Chassi modelo rebaixado;
- Rodas de alumínio;
- Caixa de ferramentas plástica 
(660X550X580);
- Reservatório plástico para água 25 
litros;
- Para-lama polimérico com apara-barro 
antispray;
- Para-lama dianteiro metálico ou 
polimérico;
- Aparelho de levantamento mecânico 
em todas as composições;
- Sistema de amarração com catraca 
automática.

- Freio ABS;
- Para-choque fixo na composição 
dianteira e intermediária, e móvel 
na composição traseira, conforme 
resolução do CONTRAN 593/2016;
- Suporte de estepe do tipo catraca, na 
composição dianteira;
- Aparelho de levantamento mecânico 
somente na composição dianteira;
- Para-lama metálico com apara barro 
antispray;
- Instalação elétrica com lanternas em 
LED e chicote elétrico blindado; 
- Protetor lateral com barras de 
alumínio, (conforme modelo).
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